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WEDA

ECCO 120 BD

Portal-Doppeldrehkreuz mit
Blgeln, 120°Teilung,
mit Schrank zum Lesereinbau

Besonders geeignet fir Zugénge

im Aul3enbereich im Werkschutz und an
Sportstatten sowie Garagenubergangen
mit hohen Anforderungen an die
mechanische Belastbarkeit.
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Kartenleser integrierbar
Architekturfreundliche Transparenz
Einfache Montage
Vandalismus-sicher

Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb
Eingangsrichtung anderbar
Langlebige Qualitat

Integrierte LOGITURN-Steuerung
Wartungsfreie Mechanik
Durchgangszahlung

Gut zugangliche Elektronik
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Beschreibung: Ausfihrungen
Das motorgetriebene mannshohe 6ELD3ABBC: Ecco 120 BD Edelstahl
Portal-Doppeldrehkreuz Ecco 120 BD 6ELD3ABBB: Ecco 120 BD Basic

mit Trommel, Abweisrechen, Leitelemen-
ten und Standflissen aus rostfreiem Edel-
stahl ist besonders fur den Werkschutz- 6ED-D1K3-B: ECCO Dach BASIC, Tiefe 1.500mm
é”@e".i’srte'.cg sowe Sg Stadien, 6ED-R1K3-B: ECCO Dach BASIC, Tiefe 2.500mm
Graer';g'enezﬂeng%rL on Zgge"’i‘gg:tlvon 6ED-D3U3-C: ECCO Dach COMFORT, Tiefe 1.624mm
6ED-R3U3-C: ECCO Dach COMFORT, Tiefe 2.624mm

Sonderausstattung:

Das Gehause bietet Platz und Einbaumég- 62710-N: Regenablaufrohr aus CrNi-Stahl
lichkeit fir Kartenleser, Gegensprechanla-  21705-N: Dammerungsschalter
gen oder ahnliches. Die 22195-N: Aufpreis Sonderfarbe RAL
Steuerung ist wartungsfreundlich im 22198-N: Komplettbeschichtung f. BASIC-Modell
mittigen Geh&auseschrank untergebracht. 21764-N: Freigabesignal LED

22805-N: Befestigungssatz FFO-05
Ecco 120 BD ist fur ein- oder zweirich- 22815 Fundamentkonsolensatz FU-05

tungs-Betrieb geeignet und bietet durch

die 120°Teilung eine hohen Durchgangs- .
komfort bei guter Vereinzelung. Passende Produkte:
Als besonders preiswerte Alternative ist

. . ) pre s Diverse Leserstandsaulen
eine feuerverzinkte Version erhaltlich.

Mechanische Gehtiiren ECCO Anbau / Solitar
Motorische Gehtliren ECCO Anbau / Solitar

Anwendungsbereiche:

*  Werksschutz
» Stadien und Freizeiteinrichtungen

» Parks und Garagen
2907

Technische Eigenschaften: ‘ ‘ I
o e——— e
UL ) ( |
Stromversorgung: 230V ~ 50-60 Hz 1]/ - = ‘ = __ll
Leistungsaufnahme: max. 50 VA SIS é ‘ _((; —
Durchgangsfrequenz: Pers./h. A== ) m i
Lagertemperatur: -40C bis +50C = — = — 1 7 2
Betriebstemperatur:  -25C bis +40C 0 — ) ‘ c I 0|
Breite/Durchgang: 2.907 mm /640 mm 11— = ||| T2 __l] -
Lange: 1.300 mm I S ) | G o
Hohe: 2.252 mm il =1 || ¢ -
Masse: 450 kg = || | ==
Schnittstellen: RS485, potentialfreie oS 1 ) S | | —— =
Kontakte, Optokoppler- LW 6405 | L6405 |
Eingéange, optional L L8 L
RS232
Material: CrNi —Stahl Werkstoff

1.4301, Aluminium
pulverbeschichtet



